
  

Messung der Anzahl Impulse oder der 
Impulsdauer, wahlweise Anzeige der Frequenz, der 

Pulsweite (High+Low, High, Low) in µs, der 
Drehzahl in upm

Frequenzzähler für 
0,01 Hz bis 100 MHz 

ATmega8
Frequenz-

zähler

Textausgabe über die serielle Schnittstelle
Morsegenerator mit 

SIO-Schnittstelle
AT9S2313

Morse-
generator

Synchron mit einfachem DCF77-Empfänger, 
asynchron mit Quarzoszillator

DCF77-Uhr mit 
LCD-Anzeige

AT90S8515
AT90S2313

DCF77-
Uhr

Ton-Bandbreite einstellbar, Ansprechzeiten 
einstellbar, Haltezeiten einstellbar

1750-Hz-
Ruftonauswerter

ATtiny12
Rufton-

auswerter

Dekodiert PCM-Fernsteuersignale, Ausgabe 
pulsweitenmodulierter Antriebssignale für einen 

Linearkanal und Links/Rechts-Steuerung

Dreikanal-
Fernsteuerung und –

PWM-Ausgabe

ATtiny12

ATtiny13

Fernsteu-
erungs-

auswerter

Vierkanal, jeder Kanal individuell einstellbar, Akku-
Daten gespeichert, Tastensteuerung oder seriell 

über Rechner bedienbar

Ladegerät für vier 
Akkus

ATmega16Akkulader

Erzeugen von Testsignalen zum Testen der 
Zündsteuerung, einstellbare Drehzahl und 

Vorzündungsverstellung

Simulation von 
Motorimpulsen zur 

Prüfung der 
Zündsteuerung

ATmega8Zündtester

Messung der Drehzahl mit einem Sensor, 
Erzeugung eines einstellbaren Vorzündsignals zur 

Ermittlung der optimalen Vorzündverstellung

Simulation von 
Vorzündungsimpul-
sen für Motortests

ATmega8
Motor-
tester

Messung der Umdrehungszahl mit zwei Sensoren, 
innerhalb eines bestimmten Umdrehungsbereichs 

Verstellung des Zündzeitpunktes 

Motorzündung mit 
umdrehungsabhän-
giger Vorzündung 

AT90S2323
ATtiny12 
ATtiny13

Zünd-
steuerung

Funktionsweise, BesonderheitenAufgabeAVRProjekt



  

Zündsteuerung mit AVR – Verstellung des Zündzeitpunkts



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  


